
Catalogue 2023



DEPUIS VOTRE ESPACE PERSONNEL :

» Données accessibles 24h/24 en temps réel

» Visualisation de l’état des capteurs

» Suivi de l’évolution des mesures (graphiques)

» Mise en place de seuils critiques (humidité, air) et alertes e-mail(s)
(ex : utile pour la détection de fuites enterrées)

» Téléchargement des données (Excel, PDF, JPEG, PNG, CSV...)

Installée depuis 2008 dans la zone d'activités économiques Tecnosud, pôle dynamique et 
moderne dédié aux entreprises innovantes du département des Pyrénées-Orientales, nous 
oeuvrons principalement dans le domaine de la télégestion (mesure, analyse et 
commande) mais aussi en tant que bureau d’études pour la réalisation de projets 
personnalisés.
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L'interface client

Nos solutions



COMMANDE

La commande à distance la marche-arrêt de l'appareil

La planification de procédure marche-arrêt , fonction
possible mode horloge astronomique et de créer des alertes
par mails

La connaissance de l'état de fonctionnement des appareils

La visualisation des données mesurées module
par module

L'accès aux outils d'analyse de graphique

La possibilité de corréler les données et de créer
des alertes par mails

VOTRE INTERFACE CLIENT: HYDRACOM.FR

Votre interface client est modulable en fonction des solutions choisis:

MESURE
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 MESURE ET COMMANDE  
Le paramétrage de vos appareils en fonction des
données capteurs
 

Boîtiers de mesure et commande avec option flux
de  consommation électrique et hydrique  

La visualisation de vos consommations d'eau et/ou
d'électricité

Le pilotage de la distribution

Des outils d'analyse de graphique et de créer des alertes
par mails

CONTRÔLE D'ACCÈS

Une gestion d'utilisateur

L'attribution des forfaits et des sessions en
fonction des besoins et des clients

La création des droits d'accès par zone et de
créer des alertes par mails 

La visualisation et la possibilité d'autoriser
l'accès aux personnes autorisés
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VOTRE INTERFACE CLIENT: HYDRACOM.FR



Portée 2 Km en champ libre
Connexion

internet
Wifi* ou Modem GSM 

Alimentation
Bloc alimentation  230VAC / 5 VDC ou
panneau solaire avec batterie 12 VDC 

Emplacement
de la centrale

Possibilité d'installer
la Centrale  à
l'intérieur  ou

extérieur ( IP66)

 LA CENTRALE

COMMUNICATION entre LA CENTRALE et les boitiers
se fait en radio via le protocole LoRa 
 

*Inclus avec la centrale , le Modem GSM est en option
** Prévoir à la commande une antenne déportée

Le système de Centrale Hydracom est la passerelle entre les différents boitiers présents dans le catalogue et
l’interface web. Ce lien permet d'avoir visualisation des données, d'analyser et de piloter à distance. Cette
remontée, le renvoi d’information et les commandes s’effectuent via le Wifi du site d’installation ou via notre
module GSM (en option).

La visualisation des données se fait depuis votre interface client (accessible par internet sur ordinateur,
tablette,  ou smartphone).

Référence CENTRALE CENTRALE_EXT

Désignation Centrale Hydracom intérieure** Centrale Hydracom IP66

ADAPTABLE en fonction de son installation intérieure
ou extérieure (rajout d'un boitier IP66 )

Vos boîtiers
GCEI

Connexion LoRa  

Votre
interface

client 
Web
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La centrale



Autonomie 9 mois Alimentation  piles 9 VDC 

Mesure Humidité 
Température du sol

Fonction Mesure

Référence BMH-B BMS CDP GA TDL

Désignation
Boîtier mesure
d'humidité sur

batterie 9V
Boîtier Météo

Collecteur de
pluie

 
   Girouette et
anémomètre

  

 
   Température de l'air

  

Choix possibles/
Cummulables

Boîtier météo
Collecteur de pluie

Girouette + Anémomètre
Température de l'air

 

Alimentation 

Bloc alimentation 230
VAC / 12 VDC ou

panneau solaire avec
batterie 12 VDC 

Mesure Vent, Pluie, Température,...
 

Fonction Mesure

BM-S - CDP - GA - TDL
Station météo

BMH-B
Mesure d'Hydrométrie

**Protocole de communication radio à basse fréquence.

VISUALISATION du taux d’humidité et de température du sol grâce à notre sonde de
mesure, afin d’optimiser l’arrosage et l’économie d'eau

APPLICATION arrosage, irrigation avec possibilité d’enterrer le boîtier IP 66

SITES D'INSTALLATION stade, rond-point…

VISUALISATION des conditions météorologiques grâce à des capteurs de:
pluviométrie,  puissance et direction du vent, température de l'air, intensité de pluie …

ACCESSIBILITE de l'historique sur votre interface client

APPLICATION couplée avec un boitier de commande vous pourrez mettre des
conditions de fonctionnement lié à vos données météorologiques ou des alertes méls

BOÎTIERS DE MESURE
Communication
avec la centrale
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Référence BR10CE BR10CS

Désignation Boîtier analyse des états d'entrée Boîtier 10 sorties contacts secs

Alimentation
d'entrée  Bloc alimentation 230 VAC / 12 VDC Entrées/Sorties Entrée Contact Sec hors tension

Sortie Contact sec multi tension

Contacts secs 10 Fontion Analyse et Commande 

Automate

BR10CE Moteurs

BR10CS

BR10CS  
Boîtier 10 relais en sorties
contacts secs

CONTRÔLE à distance jusqu'à 10 contacts
secs multi tension en sortie

ACTIONNE l'ouverture ou la fermeture de
circuit électrique à distance suite à une
programmation sur votre interface client

BR10CE
Boîtier analyse des
états d'entrée

ANALYSE à distance jusqu'à 10 contacts
secs multi tension en entrée 

VISUALISATION des états des différents
contacts secs multi tension sur votre
interface client

Le BR10CE fonctionne en duo avec le BR10CS pour piloter ce que
vous voulez à distance.

 

Exemple APPLICATION POSSIBLE: 
INDUSTRIE 

Report des contacts secs d'un automate de notre boitier BR10CE jusqu'au BR10CS pour
commander des appareils à distance.

BOÎTIERS DE COMMANDECommunication
avec la centrale

Connexion LoRa
par la centrale 
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Alimentation
du boîtier 

 Bloc alimentation 230 VAC /
12 VDC

Alimentation
des contacts de

sorties
24 VDC ou 24 VAC

Relais 10 Étanchéité IP 66

Référence BR10S24 BRI4B_ BRI8B

Désignation
Boîtier commande 10

relais 
Boîtier commande 4 relais

à impulsion
Boîtier commande 8 relais à

impulsion

Compatibilité Appareils 9 VDC à impulsion Alimentation  piles 9 VDC

Sorties 4 = BRI4-B et
 8 = BRI8-B 

Étanchéité IP 66

CONTRÔLE jusqu'à 10  sorties pour commander des appareils alimentés en 24 VDC ou 24 VAC :
contacteurs, systèmes d'automatisation, électrovannes, …

COMMUNICATION avec la centrale en radio LoRa*

APPLICATION arrosage, irrigation via des électrovannes 24 VDC ou 24 VAC

BR10-S24 
Boîtier commande 10 relais 

*Protocole de communication radio à basse fréquence.

CONTRÔLE jusqu'à 4 sorties (BRI4-B) et 8 sorties (BRI8-B) de tous types d'appareil 9 VDC à
impulsion: contacteurs, systèmes d'automatisations, électrovannes...

COMMANDE l'ouverture ou la fermeture d'appareils 9 VDC à impulsion suite à une
programmation choisie sur votre interface client 

COMMUNICATION avec la centrale en  radio LoRa*

BRI4-B/ BRI8-B
Boîtier commande 4/8 relais à impulsion

BOÎTIERS DE COMMANDE
Communication
avec la centrale
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 BRI4-BH
Boîtier 4 relais à impulsion + humidité

BOÎTIERS DE
MESURE ET COMMANDE

 Tension de Sortie 9 VDC à impulsion Alimentation  piles 9 VDC 

Mesure Humidité 
Température 

Fonction Mesure +
Commande

Commande 1 Électrovanne 9 VDC à impulsion Alimentation  piles 9 VDC 

Mesure Humidité 
Température du sol

Fontion Mesure + Commande

Référence BRI4-BH BMH-BI

Désignation Boîtier 4 relais à impulsion + humidité
Boîtier autonome 1 relais à impulsion +

humidité

BMH-BI
Boîtier autonome 1 relais à impulsion + humidité

Communication
avec la centrale

CONTRÔLE  et commande jusqu'à 4 sorties de tous types d'appareil 9 VDC à impulsion :
contacteurs, systèmes d'automatisations, électrovannes à impulsion...

MESURE du taux d’humidité et de température du sol grâce à notre sonde, afin d’optimiser
l’arrosage et d’économiser l’eau

GESTION  et paramétrage des informations  possibles grâce à votre interface client

VISUALISATION du taux d’humidité et de température du sol grâce à notre sonde, afin
d’optimiser l’arrosage et d’économiser l’eau

MESURE  et commande à distance d'une électrovanne 9 VDC à impulsion 

GESTION  et paramétrage des informations grâce à votre interface client
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Sortie 8 Contacts secs Alimentation Secteur 230 VAC ou
12 VDC

Mesure 4 capteurs 4-20 mA
4 contacts secs

Fonction Mesure +
Commande

Référence BRI4-20

Désignation Boîtier 8 relais contacts secs + mesure 4-20 mA et contacts secs

Capteur 4-20 mA

BRI4-20
Déclenchement
contacts secs /
alertes mails

Centrale

 BRI4-20
Boîtier 8 relais contacts secs + mesure

4-20 mA et contacts secs

BOÎTIERS DE
MESURE ET COMMANDECommunication

avec la centrale

MESURE jusqu'à 4 capteurs 4-20 mA et 4 entrée contacts secs 

COMMANDE jusqu'à 8 relais en sortie contacts secs 

GESTION  et paramétrage des informations et des fonctions de commande par apport aux
mesures possibles grâce à votre interface client

Exemple APPLICATION POSSIBLE: 

INDUSTRIE 
On peut choisir de mettre en place des capteurs 4-20mA mesurant  des vibrations, des
températures,... pour un tapis ou convoyeur.

Ils sont reliés à des seuils paramétrable sur l'interface client.
Lorsqu'un seuil est dépassé on enclenche un contact sec pour créer une alerte lumineuse. Une
alerte mail est mise en place

Connexion LoRa
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 HILDA 10
Boîtier de commande et mesure de consommation 

eau + électrique

BPC-S
Boîtier autonome - Prise connectée 

BOÎTIERS DE
MESURE ET COMMANDE

DE LA CONSOMMATION

Communication
avec la centrale

Référence Hilda10 BPC-S

Désignation
Boîtier de commande et mesure de

consommation eau + électrique
Prise connectée

MESURE ET CONTROLE jusqu'à 6 consommations électriques ( secteur 230 VAC via des transformateurs
de courant) et jusqu'à 4 consommations hydriques (via des capteurs à effet HALL)  
 
GESTION et paramétrage des informations possibles grâce à votre interface client

APPLICATION  bornes portuaires, des candélabres dans les stades, bornes de distribution,....

VISUALISATION de la consommation d'énergie de l'appareil connecté à la prise

CONTRÔLE  et commande  de la prise connectée de tous types d'appareil branché sur celle-ci

GESTION et paramétrage des informations possibles grâce à votre interface client

Alimentation du boitier  Secteur 230 VAC Sortie 1 prise 230 VAC/16A 

Mesure Consommation d'énergie de l'appareil branché Fontion Mesure + Commande

Relais maximum 10 Alimentation du boitier  Secteur 230 VAC

Mesure Consommation d'eau et d'électricité Fonction Mesure + Commande
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Référence HILDA10RFID HYDRAFREEZE

Désignation
Boîtier de commande/mesure + gestion

d'accès
Boîtier de commande + gestion d'accès

Relais maximum 10 Alimentation du boitier  Secteur 230 VAC

Clavier RFID Badges 13,56 kHz Fonction Contrôle d'accès+ Commande+Mesure

Relais
maximum 2

Alimentation 
du boitier  Secteur 230 VAC

Capteur RFID Badges 13,56 kHz Fontion Contrôle d'accès+ Commande

+

Hilda 10 + RFID
Boîtier de commande/mesure + gestion

d'accès

Module de distribution
Hydrafreeze 

Boîtier de commande + gestion d'accès
 

BOÎTIERS DE
CONTRÔLE D'ACCÈS

Communication
avec la centrale

+
MESURE ET CONTROLE à distance la consommation du courant électrique et/ou d'eau 

GESTION des accès par forfaits /utilisateurs sur votre interface client

PILOTAGE jusqu'à 6 consommations électriques ( secteur 230 VAC via des transformateurs de
courant)  et jusqu'à 4 consommations hydriques (via des capteurs à effet HALL) 

VISUALISATION et comptage des différents passages au niveau du module

CONTRÔLE  et commande d'un appareil, autorisant ou non l'accès 

GESTION  et paramétrage des accès utilisateurs grâce à votre interface client
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G C E I  F R A N C E

231 rue James Watt
Zone tecnosud

66100 Perpignan 04.68.22.89.34
gceifrance.com

contact@gceifrance.com


